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Il progetto ISSA °

o T
«(Innovative Single-room Solar driven Air- oA
condictioning sytem)

*Si iscrive nel Progetto Europeo “Marie Cu )W""

indoor
unit

Si preoccupa della costruzione e delle aftt aicoe
di un innovativo sistema di condizionamer
per singola zona alimentato ad energia

>

ol

L’edificio in cui e stato installato I'impianto si trova a
Milano in zona Cimiano ai confini di un parco
pubblico, e gestito ormai da un decennio dal

Politecnico di Milano.
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E situato su due piani da 45 m?2 ciascuno con due stanze al piano
superiore (Est e Ovest) con due finestre e due stanze al piano inferiore.
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SEZIONE TUBO O
Scala: 1:2 %

circuito
in rame tubo
—_— =
H3L
.-5:; o )
o assorpitore
Caratteristiche tecniche:

Mumero ditub 21

Rendimento {J;): 63 ,20%;

Coefficiente di percitz termica (14) 0336 W.fmzki;
Coefliciente di perita temica {24}, 0076 Ve K-
Fresgona maszma d'esercizio; 100 bar

Fartzta ottimale: 08 min mj;

Peso 2 yuoto: 675 ke

Contenuto dihguide 317 1

Superficie totale: 376 mI,

Superficie nettz: 330 .

Dimensiani:

Larghe 223 [con raceord): 2340 (2430) mim;
Altzzza: 1605

Frofondita: 140 mm.

M numero b= 21

POLITECNICO DI MILANO



9
> )% + + 3 $ " " 6 79
" 1] / + % THRL + + 1
> # n % " $ ! $

POLITECNICO DI MILANO

DIPARTIMENTO DI ENERGETICA



10

> -
% 5 I
1 $
> B _ C n
& $
+ -

$
" %"$

DIPARTIMENTO DI ENERGETICA



%

T13
[T=] Cu @ 18xl =] C 18x1
e
sa T14
o cu 0 184l cu o 18x1
g ; ‘ . .
Piano primo lato ovest Piano primo lato est
T16 T17
% P i
> Te=] Cu @ 18x1 Te=] Cu @ 18x1
. cu o 18 cu o 18x1
\4:‘ N Piano terra lato ovest Piano terra lato est
s 2
2; T15
=S ? %C’ | E—
) , o
@ 1200 1/h
cl 1200 /R ?
e
Ya
. 5
Y LIRS
s L[k o Ay
N
. ’7 “ TB o o g g 1200 1/h cu 2 2845
~ >
Cu o 28 T7 cs y o
i . V i R I
J . . T
oL oL < % oL
M1 D> Be A<t 5 —{n 5
g a1
T2 T4 S M
T) PL ce ’ = \ &
_ | o1 s | €319 16 c4 I
i~ ‘ @ oS mow o i or
 ——l
s 4%4—@ <t
C jﬁ P3
[ 27V |
1200 1/
Q L
PN 10 \(
1200 /h 81 2 1 sp. 30
R >
T 5
sp. 30
T8 C6 C
1200 1/n N i
I~ ><
C o e oL o 1

DIPARTIMENTO DI ENERGETICA

11

=(F




+ m n %

"’ [ ]

DIPARTIMENTO DI ENERGETICA

%

12




13

> * $ !
" 0 - I
" | #.),
)07,9.9#) 1 5
II+ 1]
$ n + &
[1] % +
!
> # - I
*0 E790 5
[1] 11} 1] C [1]
$! +
nm + "

DIPARTIMENTO DI ENERGETICA



14

ce

[=£]

c1

I

HOoK]

Plano prino lato est
e

=]

O 0

Piano prine lato ovest

3]

@
T o

DIPARTIMENTO DI ENERGETICA



# " C" $ |

DIPARTIMENTO DI ENERGETICA

15



16

4 L’impianto di Solar-cooling di Cimiano verra
completato nel giro di pochi giorni. Permettera di
testare I'efficienza del raffrescamento solare per
la piccola utenza domestica individuando la
migliore configurazione impiantistica che porti
alla massima produzione di potenza frigorifera.

¢ Facendo da apristrada, costituira il riferimento
per la realizzazione e la diffusione di nuovi
Impianti di solar-cooling in Italia conducendo
verso sistemi impiantistici sostenibili e favorendo
la diversificazione delle fonti di energia per il
paese.
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